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Abstract: Abstract trebuie scris în limba engleză, aliniere stânga dreapta, font Times New Roman, mărime caracter 10cpi, iar conţinutul Abstract nu trebuie sa fie depăşească 150 cuvinte. Trebuie să puncteze pe scurt subiectul articolului relevanţa studiului precum şi contribuţia originală a autorului. 
Keywords: maxim 5 cuvinte cheie
1. Introducere 

Tehnoredactarea documentului se realizează în MS-Word, format A4 (210mm x 297mm), o singură coloană, font Times New Roman 10cpi pentru întreaga lucrare, inclusiv titlul lucrării, subtitluri şi referinţe. Paginile trebuie numerotate.
Titlul este centrat, îngroşat cu majuscule. Spaţierea dintre titlu şi abstract, şi restul documentului este de 10 cpi. Subtitlurile sunt de asemenea îngroşate, scrise cu caractere mici.

Introducerea poate conţine, menţionând clar, semnificaţia domeniului şi contribuţia originală a autorului (conţinută de lucrare) cu privire la modern. 
2. Textul
Textul trebuie să fie aliniat stânga-dreapta. Marginile sunt: sus, jos - 3 cm, stânga-dreapta - 3 cm. Spaţierea între rânduri - 1. Lucrarea nu trebuie să conţină mai mult de 6 pagini (nu este permis un număr impar de pagini).

3. Figuri şi tabele
Figurile pot fi editate în AUTOCAD (de exemplu) şi importate în MS-Word, la o bună rezoluţie; trebuie să fie înserate în text. Titlul figurii este scris dedesubtul acesteia, centrat, font Times New Roman, 9 cpi, italic (Fig.1).

Tabelele sunt numerotate (Tabel 1) şi trebuie să aibă un titlu deasupra, aliniat stânga. Toate figurile şi tabelele trebuie menţionate în text şi trebuie plasate cât mai aproape de primul loc din text unde au fost menţionate. 
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Fig.1. Funcţia unghiului de deviaţie 
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şi dispersia rezultată 
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    Diametrul arcului unei curburi                                                                     Tabelul 1

	R(mm(
	( 152
	152…300
	( 300

	d(mm(
	( 1.8
	( 2
	R ( 225


4. Ecuaţii
Ecuaţiile, ca aceasta, de exemplu:
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Sunt aliniate la dreapta, editate şi numerotate ca în exemplul de mai sus.
5. Concluzii 

Lucrarea trebuie să conţină un paragraf final cu concluzii, urmat de Referinţe, ca în exemplul de mai jos.

Lucrarea se va trimite prin e-mail, ca fişier MS-Word ataşat, la adresa: liceumagheru@yahoo.com. 
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